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Käyttö

Voimakkaasti likaantuneiden pintojen puhdistusaine,  
sopii myös lattioiden pintapesuun. Tahranpoistoon 
myös pinttyneille tahroille. Ei sisällä liuottimia, sopii 
myös alumiinille. Poistaa hyvin noki-, rasva- ja öljypi- 
toista likaa. Matalavaahtoinen. Ei vahingoita pintoja.

•  Käsi- ja konemenetelmiin 
•  Painehuuhtelulaitteisiin 
•  Rasvanpoistoon 
•  Saniteettitilojen, ikkunoiden, muiden lasipintojen 	
   sekä teräspintojen puhdistukseen 
•  Tahranpoistoon koville pinnoille 
•  Lattioiden peruspesuun

Annostelu  
 
Annostellaan viileään veteen pinnan likaisuusasteesta  
riippuen.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

26830	 1 L         6414504106528
26838	 5 L         6414504106535

 
Pakkaus ja ympäristö

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai 
maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää 
laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät 
hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden 
mukaisesti.   
 
Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo 
ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-
muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen 
sekä energiatuotannossa. 

Koostumus

Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 5-15 %, Amfoteerisia 
pinta-aktiivisia aineita < 5 %, Fosfaattia < 5 %
 
pH 10,5-11,0 (käyttöliuos)

 

HETI JYTY 
Peruspuhdistusaine vaikeaan likaan

20170804

Annostelu

Annostelu/5 L vettä

Käsimenetelmät 5-25 ml

Yhdistelmäkoneet 10-15 ml

Painepesu ja tahranpoisto 10-50 ml


